
キッチン排気脱臭ユニット KED-850Z

KED-850Zの特徴
◇コンパクト設計の為、天井懐内に設置可能！

◇業務用でも実績多数の高い脱臭性能！

◇流入出丸ソケット付きで施工が簡単！

◇電気工事が一切不要で、高い施工性を実現！

◇既設住宅にも設置可能！
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24時間換気システムの導入、容積率を確保する為の小バルコニー化、居住者の多国籍化・・・。

これらの要素が絡み合い、近年、集合住宅において新たな臭気問題が頻発しております。

それは、自住戸又は隣家からのキッチン排気臭がｼｮｰﾄｻｰｷｯﾄを起こし、OAから侵入してくるという臭気トラブルです。

充分にEAとOAの離隔距離を確保出来ない場合、排気側である程度臭気を低減して排気する必要があります。

小規模な飲食店等、比較的小風量での臭気対策でもご使用頂けます。
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■ 設置イメージ図

集合住宅におけるバルコニーの臭気トラブル防止対策

項 目 内 容

型番 KED-850Z

外形寸法 340W×350H×600L

ユニット重量
約15kg（プレフィルター含む）
+ゼオガイア2.0kg（2枚実装時）

風量 ～850m3/Hr

圧力損失
2層時：約182Pa

（プレフィルター含む）

脱臭効率 2層時：約85～90%

本体材質 ガルバリウム鋼板

■ 機器仕様

■ 製品写真


